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1.    ИДЕАЛ ГАЗЛАР АРАЛАШМАСИ

Ишчи жисм кўпинча хусусиятлари идеал газ ҳолатига яқин бўлган бир неча газлар аралашмасидан иборат бўлади. 

Масалан, қозон  қурилмаларидан чиқиб кетаётган ёки ички ёнув двигателларида ишчи жисм бўлган ёниш маҳсулотлари, ҳаво, табиий  газ ва шу кабилар. 

Ҳар қандай алоҳида газ ўзини газлар аралашмасида шундай тутадики, гуё унинг бир ўзи аралашманинг бутун ҳажмини эгаллагандек бўлади. Аралашмада ҳар бир газ ўзининг физик хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолади ва ўзаро кимёвий реакцияга киришмайди. 

Идеал газлар аралашмаси Дальтон қонунига бўйсунади: бу қонунга кўра газлар аралашмасининг босими айрим компонентлар парциал босимларининг йиғиндисига тенг: 
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(2.1) 

бу ерда: Р1 , Р2 , . . ., Рn - аралашма компонентларининг парциал босимлари. 

Газлар аралашмасидаги бирор компонент аралашма температурасида бўлиб, бир ўзи шу аралашма эгаллаган ҳажмни тўлдирганда кўрсатадиган босими айни компонентнинг парциал босими дейилади. 

Газлар аралашмасининг таркиби массавий ёки ҳажмий улушлар билан аниқланади. 

Агар массаси m бўлган аралашма n компонентдан таркиб топган бўлса, аралашмадаги айрим компонентларнинг массавий улушлари қуйидагига тенг бўлади: 
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бу ерда: m1 , m2 , mn - аралашмани ҳосил қилувчи айрим компонентларнинг массалари. 

Аралашманинг массаси айрим компонентлар массаларининг йиғиндисига тенг бўлади: 
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[image: image4.wmf]
(2.3) 

Газлар аралашмасидаги айрим компонентлар массавий улушларининг йиғиндиси бирга тенг: 


[image: image5.wmf]å

=

=

=

+

×

×

×

+

+

n

i

i

n

g

g

g

g

1

2

1

1


(2.4)

Агар n компонентдан таркиб топган аралашманинг ҳажми V бўлса, у ҳолда аралашмадаги компонентларнинг ҳажмий улушлари қуйидаги тенгликлар билан аниқланади: 
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(2.5)

Газлар аралашмасидаги компонентлар парциал ҳажмларнинг йиғиндиси аралашманинг тўла ҳажмига тенг: 
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(2.6) 

Газлар аралашмасидаги компонентлар ҳажмий улушларининг йиғиндиси бирга тенг: 
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Массавий ва ҳажмий улушлар орасида қуйидаги боғланишлар мавжуд: 
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Газлар аралашмаси  ҳолат тенгламаларига бўйсунади: 

PV=mRT    ёки    PV( =(RT 

Аралашманинг газ доимийсини массавий улушлар орқали қуйидаги  тенгликдан топиш мумкин: 
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(2.10) 

Аралашманинг ўртача молекуляр массаси: 
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(2.11)

Газлар аралашмасининг таркиби ҳажмий улушларда берилган бўлса, аралашманинг ўртача молекуляр массаси: 
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(2.12)


Аралашманинг газ доимийси: 
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(2.13) 
2.  ГАЗЛАРНИНГ ИССИҚЛИК СИҒИМИ
Массалари бир хил бўлган иккита турли моддани бир хил температурагача қиздириш учун турли миқдорда иссиқлик сарфлаш керак бўлади. Демак, ҳар қандай модданинг фақат шу жисмга хос иссиқлик сиғими бўлади. 

Жисмнинг температурасини бир градусга ўзгартириш учун зарур бўлган иссиқлик миқдори жисмнинг иссиқлик сиғими дейилади: 
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Бу нисбат жисмнинг t - температурадаги ҳақиқий иссиқлик сиғимини ифодалайди. 

Танланган бирликларга кўра, техникавий ҳисоблашларда қуйидаги иссиқлик сиғимлари қўлланилади: 

1 кг модда массасига нисбатан олинган иссиқлик сиғими-массавий иссиқлик сиғими деб аталади.  
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Жисмнинг иссиқлик сиғимини, нормал физик шароитдаги ҳажмга нисбати-ҳажмий иссиқлик сиғими дейилади: 
[image: image17.wmf]);
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1 молга нисбатан олинадиган иссиқлик сиғими моляр иссиқлик сиғими  деб аталади:      
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/(

,

к

моль

ж

C

m

×




Иссиқлик сиғимларининг учала тури ўзаро қуйидагича богланган: 
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бу ерда:
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- солиштирма ҳажм; 
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 EMBED Equation.3 [image: image22.wmf]m

-молекуляр масса. 

Газсимон жисмларда иссиқлик сиғими суюқ ва қаттиқ жисмлардагидан фарқ қилиб, жисмга иссиқлик келтирилаётгандаги ёки ундан олиб кетилаётгандаги жараён хусусиятига боғлиқ. 

Иссиқлик техникасида ўзгармас ҳажмда ва ўзгармас босимда борадиган процесслар катта аҳамиятга эга. Процесс ўзгармас ҳажмда борганда иссиқлик сиғими изохорик дейилади ва С
[image: image23.wmf]J

 билан белгиланади, ўзгармас босимда борганда эса изобарик дейилади ва С p билан белгиланади. 

Изохорик процессда берилган барча иссиқлик температура ва босимни ортишига сарфланади. Изобарик процессда эса газга берилган иссиқликнинг бир қисми газ температурасининг кўтарилишига, иккинчи қисми ташқи иш бажаришга сарфланади. Демак, бир газнинг ўзини бир хил шароитда бир хил температурагача қиздирилганда изобарик процессда, изохорик процессдагига қараганда кўпроқ иссиқлик сарфлаш керак бўлади. Шунинг учун Сp>Сv бўлади. улар орасидаги миқдорий боғлиқлик Майер тенгламасига кўра аниқланади: 

Cp-Сv=R
(2.15) 

Амалий ҳисоблашларда ўртача иссиқлик сиғимидан фойдаланилади. Жисмга берилаётган иссиқлик миқдори q1-2 ни температуралар фарқи t2-t1 га нисбати шу жисмнинг t1-t2 температуралар оралиғидаги ўртача иссиқлик сиғими дейилади:
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(2.16)

Агар О дан t, 0C гача оралиқдаги иссиқлик сиғими жадвалларда берилган бўлса, ўртача иссиқлик сиғими қуйидаги тенгликдан топилиши мумкин:
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(2.17)

Термодинамикада изоборик ва изохорик иссиқлик сиғимларининг нисбати кенг қўлланилади, К ҳарфи билан белгиланиб-адиабата кўрсатгичи дейилади: 

K=Cp /Cv
(2.18)
Классик-кинетик назарияга кўра К-ни молекула эркинлик даражалари сонидан фойдаланиб топишимиз мумкин: 
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(2.19)

Агар  Cx =const деб қабул  килсак, (2.19) ифодага асосан: i=3 бўлганда бир атомли газ учун К=1.66;  i=5 бўлганда икки атомли газ учун К=1.4;  i=6 бўлганда уч ва кўп атомли газ учун К=1.33 бўлади. 

Иссиқлик қурилмаларини ҳисоблашларда газлар аралашмасининг иссиқлик сиғимини аниқлашга тўғри келади. Аралашманинг иссиқлик сиғими аралашмани ташкил этувчи компонентларнинг иссиқлик сиғимлари билан уларнинг массавий ёки ҳажмий улушлари кўпайтмасининг йиғиндисига тенг. 

Агар аралашманинг таркиби газнинг массаси бўйича берилган бўлса:
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(2.20)

Агар аралашманинг таркиби ҳажмий улушларда берилган бўлса: 
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(2.21)

бу ерда: 

Ci -аралашма компонентининг массавий иссиқлик сиғими; 

gi  -аралашма компонентнинг массавий улуши; 

ri  - аралашма компонентнинг ҳажмий улуши.
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